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Glasbodenträger 1-fach Glasbodenträger 2-fach

für Glasstärke                Bestell-Nr. 

4 - 8 mm       52.01.0530              

Messing,
glanzvernickelt,
Glasbohrung 8 mm

für Glasstärke                Bestell-Nr. 

4 - 8 mm       52.01.0520              

Messing,
glanzvernickelt,
Glasbohrung 8mm

Winkelverbinder 90° 3-fach

für Glasstärke                Bestell-Nr. 

4 - 8 mm       52.01.0510              

Stahl,
glanzvernickelt,
Glasbohrung 7 mm

Winkelverbinder 90° 2-fach

für Glasstärke                Bestell-Nr. 

4 - 8 mm       52.01.0500              

Stahl,
glanzvernickelt,
Glasbohrung 7 mm

5
18 M6 x 20

12  14.5
7

Glasverbinder / Glasbodenträger

52.01.0510

30

30 4-8

13

ändert sich mit 

den verschiedenen Glasstärken

52.01.0500

30

30 4-8

ändert sich mit 

den verschiedenen Glasstärken

35

35

M4

35

35

35

M4

Glasbau Sortiment
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Belastungsangaben 
der Glasplattenträger von Seite 30/31

Art.-Nr. max. Tragkraft 
als Einlegebo-

den

Tragkraft mit 
Ausladung 

100 mm

Tragkraft mit 
Ausladung 

200 mm

Tragkraft mit 
Ausladung 

300 mm

52.01.0010 10 kg

52.01.0020 10 kg

52.01.0040 8 kg 4 kg 2,6 kg

52.01.0050 8 kg 4 kg 2,6 kg

52.01.0080 13 kg 6,5 kg 4,3 kg

52.01.0110 25 kg 12,5 kg 8,3 kg

52.01.0130 8 kg 4 kg 2,6 kg

52.01.0140 8 kg 4 kg 2,6 kg

52.01.0170 13 kg 6,5 kg 4,3 kg

52.01.0190 5 kg 2,5 kg 1,6 kg

52.01.0200 5 kg 2,5 kg 1,6 kg
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