








Glastürscharnier Glastür-Zapfenband

für Glasstärke                Bestell-Nr. 

4 - 5 mm       52.06.0230             

Stahl glanzvernickelt
keine Glasbohrung erforderlich
inkl. Führungsbuchse
jeweils linke und rechte Ausführung verpackt

für Glasstärke                Bestell-Nr. 

4 - 6 mm       52.06.0220              

Messing glanzvernickelt
für einliegende Glastüren
inkl. Frontplatte, für Glasstärke 4-6 mm,
Öffnungswinkel 102°, Glasbohrung 19 mm

Glastürscharnier Glastürscharnier

für Glasstärke                Bestell-Nr. 

5 - 6 mm       52.06.0250              

Zink glanzverchromt
für aufl iegende Glastüren
keine Glasbohrung notwendig
jeweils linke und rechte Ausführung verpackt

für Glasstärke                Bestell-Nr. 

5 - 6 mm       52.06.0240              

Zink glanzverchromt
für einliegende Glastüren
keine Glasbohrung notwendig
jeweils linke und rechte Ausführung verpackt

Stahl glanzvernickelt

Glasbohrung:

134 Glasbau Sortiment

Schlösser und Scharniere



Glastürgriff Druckmagnetschnapper

Oberfl äche               Bestell-Nr. 

schwarz       52.06.0270             

schwarz,
zur Verwendung von Türscharnieren
ohne eigene Zuhaltung

für Glasstärke                Bestell-Nr. 

6 mm       52.06.0260              

glanzverchromt
zum Aufstecken
keine Glasbohrung notwendig

Schnappergegenstück Schnappergegenplatte

Oberfl äche               Bestell-Nr. 

glanzvernickelt       52.06.0290             

glanzvernickelt
zum Aufkleben
Ø 19 mm
passend zu 52.06.0270

für Glasstärke              Bestell-Nr. 

4 - 6 mm     52.06.0280              

glanzverchromt
zum Aufstecken
für 4 - 6 mm Glas,
passend zu 52.06.0270
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