


MOTORISIERTES ZYLINDERSCHLOSS

... c'est probablement 
    le plus petit Smart lock

du monde!



ÜTopic est un moteur d'équipement ultérieur pour les 
systèmes de fermeture mécaniques, qui peut être 
commandé au moyen d'une APP gratuite. Il permet 
l'ouverture et la fermeture motorisées de la porte. 
La commande se fait soit au moyen d'un clavier 
sans fil, d'un clavier sans fil avec empreinte 
digitale, télécommande radio ou avec le 
propre smartphone (Bluetooth).

ÜTopic, avec son fonctionnement simple, son design 
élégant, sa batterie rechargeable non polluante, 
offre une sécurité et une commodité accrues dans la 
maison. Le design sobre en acier inoxydable s'adapte 
parfaitement à chaque porte d'appartement.

La solution Smart Home pour votre porte d'entrée 

Sécurité et confort en toute simplicité

O U V E R T U R E  E T  F E R M E T U R E  M O T O R I S É E S

S Û R E S  E T  C O N F O R T A B L E S
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GESTION VIA L'APP GRATUITE POUR SMARTPHONE
•	Attribution d'autorisations pour d'autres utilisateurs
•	Actions automatiques programmables selon l'heure de la journée et le planning hebdomadaire
•	Autorisations temporaires (par ex. pour le personnel de nettoyage, le personnel soignant)
•	Intégration possible dans les systèmes existants grâce à l'interface
•	Possibilité d'envoyer des clés électroniques

C O N T R Ô L E  D ' A C C È S  V I A  V O T R E  S M A R T P H O N E



	

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL
•	Plus esthétique et plus sûre que les serrures Smart Home traditionnelles

•	Montage très simple, pas de câblage

•	App conviviale (disponible pour IOS et Android)

•	App entièrement en français (d'autres langues peuvent également être sélectionnées)

•	L'ÜTopic est contrôlé par une connexion Bluetooth cryptée

•	Rechargeable via un port micro-USB (temps de charge 3-6 heures)

•	L'ÜTopic est placé à l'intérieur de la porte d'entrée, il n 'est donc pas visible de l'extérieur 	
	 qu'une serrure Smart Home est installée ici

•	Protocoles d'utilisation consultables sur l'application

•	Ouverture d'urgence toujours possible avec la clé cylindrique existante 

•	Pas de connexion en ligne (cloud) nécessaire

T O U S  L E S  A V A N T A G E S  E N  U N  C O U P  D ' Œ I L



	

•	Les deux touches fléchées peuvent être désactivées (fonction de sécurité enfants), 

	 ce qui garantit que la porte ne peut pas être ouverte manuellement

•	Ütopic peut être utilisé avec toutes les ferrures (bouton, poignée de porte, barres de tirage)

•	Il est possible de limiter les utilisateurs dans le temps (par ex. personnel de nettoyage, 

	 personnel soignant,...)

•	Il est possible  d'enregistrer jusqu'à 40 utilisateurs/télécommandes différents au moyen 

	 d'un smartphone. Le clavier sans fil permet d'enregistrer jusqu'à 6 mots de passe, le 

	 clavier sans fil avec empreinte digitale permet d'enregistrer jusqu'à 100 doigts différents 

	 en plus des 6 mots de passe

•	La poignée de porte existante, etc. peut toujours être utilisée. Il suffit de modifier une clé 

•	En quittant l'appartement/la maison, la porte peut se verrouiller automatiquement 

	 (par ex. après 15 ou 30 secondes)

V I D É O  À  3 6 0 °  &  V I D É O  D E  M O N T A G E

VIDÉO DE MONTAGE VIDÉO À 360



	

P R O B A B L E M E N T  L E  P L U S  P E T I T  S M A R T  L O C K M O D U L E S  D E  C O N T R Ô L E  E N  U N  C O U P  D ' Œ I L



	

M O D U L E S  D E  C O N T R Ô L E  E N  U N  C O U P  D ' Œ I L

TÉLÉCOMMANDE RADIO

INTERFACE D'AUTOMATISATION SMART HOME

STANDARD

DESIGN

•	 Code tournant crypté
•	 Indicateur d'activation LED
•	 Longue durée de vie des piles
•	 Dimensions : 35 mm x 58 mm x 12 mm
•	 Alimentation : pile au lithium 2032
•	 Fréquence de travail : 434 MHz

•	 5-12V DC
•	 Consommation de courant : jusqu'à 30mA
•	 Plage de température : 0-40°C
•	 Portée radio - jusqu'à 5 mètres forte 
	 (en fonction de l'environnement)
•	 Commandes de fonction : Normal, Toggle et Retard
•	 Appariement facile via l'application 



•	 Enregistrement de jusqu'à 6 mots de passe
•	 Alimentation : 2 x piles alcalines (AA)
•	 Dimensions : 70 x 100 x 20 mm
•	 Communication sans fil hautement sécurisée
•	 Écran graphique LED et touches tactiles
•	 Durée de vie des piles d'au moins 1 an

CLAVIER SANS FIL

•	 Mémorisation de jusqu'à 100 doigts et de jusqu'à  
	 6 mots de passe
•	 Alimentation : 2 x piles alcalines (AA)
•	 Dimensions : 70 x 100 x 20 mm
•	 Communication sans fil hautement sécurisée
•	 Écran graphique LED et touches tactiles
•	 Durée de vie des piles d'au moins 1 an

CLAVIER SANS FIL AVEC EMPREINTE DIGITALE

	

M O D U L E S  D E  C O N T R Ô L E  E N  U N  C O U P  D ' Œ I L . . . P O U R  E N C O R E  P L U S  D E  S É C U R I T É



	

•	 Module d'auto-verrouillage qui verrouille automatiquement la porte 5 	
	 secondes après sa fermeture
•	 Garantit une sécurité nettement plus élevée
•	 Se compose d'un aimant et d'un module de verrouillage automatique : 
	 - L'aimant est monté sur le vantail de la porte 
	 - Le module de verrouillage automatique est fixé sur le bâti de la porte
•	 Dès que la porte est fermée, le module de verrouillage automatique 	
	 envoie après 5 secondes un signal radio à l'ÜTopic avec l'ordre  
	 de verrouiller la porte
•	 Dimensions : 
	 24 x 64 x 22 mm (module d'autoverrouillage) 
	 14 x 45 x 14 mm (aimant)

MODULE DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

. . . P O U R  E N C O R E  P L U S  D E  S É C U R I T É



	

Cette liste de prix est exclusivement destinée au B2B (secteur des clients professionnels). 
La transmission de cette liste de prix aux clients finaux est interdite,  car les prix sont tous hors TVA.

Tous les prix par pièce, ou par unité (sauf indication contraire), NET en CHF (francs suisses) sans TVA.
Toutes les indications sont sous réserve de différences de couleurs dues à la technique d'impression et d'erreurs d'impression.

Les conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent conformément à notre site web. Les conditions générales de vente de Süd-Metall 
Beschläge GmbH s'appliquent. Veuillez consulter les déclarations de garantie sur notre site web.

Le responsable au sens de la loi sur la protection des données est nous, SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hamme-
rau. Si vous n'êtes pas encore notre client ou si vous nous avez fourni volontairement vos données dans le but de prendre contact avec nous, vos données 
proviennent de nos propres recherches via des ressources librement accessibles telles que les pages jaunes, les plateformes de réseaux, les registres du 
commerce et autres. Le traitement de vos données s'effectue à des fins de marketing sans consentement, conformément à l'article 6, paragraphe 1, phrase 
1, point f) du RGPD, pour une information conforme aux intérêts. Dans tous les cas, vous pouvez à tout moment vous opposer à notre traitement à des fins 
de marketing pour l'avenir. Pour plus des détails sur vos autres droits, tels que l'information, la rectification, la suppression, vos droits de recours ainsi que sur 
le délégué à la protection des données, veuillez consulter notre déclaration de protection des données, accessible à l'adresse https://www.suedmetall.com/4/
datenschutz/ et notre fiche d'information sur la protection des données, disponible à l'adresse https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/

Information_Datenschutz_D-EN.pdf. 

Distribution & logistique : Süd-Metall Beschläge Schweiz GmbH 
Hauptstrasse 99 l CH - 6260 Reiden |  T+ 41 (0) 62 749 22 11 l F + 41 (0) 62 749 22 14 

Email : info@ch.suedmetall.com  | www.suedmetall.ch

Développement & production : Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH 
Apelsteinallee 1 l 04416 Markkleeberg | www.suedmetall-schliesssysteme.com


